
ÖZELLİKLER

              HY-QG-6 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık:

Gerekli Hava :

Kalınlık:

Hız:

*7 " Panasonic MMI dokunmatik ekran

*Kullanılan tüm elektrikli parçalar için CE sertifikası olup ,makinenin uzun 

ömürlü olmasını garanti eder.

*İnce ürün sensörü ile kenarlardaki ince malzemelerin hatta 5mm 

olanların dahi düzgün şekilde kesilmesine olanak verir.

*Tek seferde enine kesim sağlar, bıçağın dönüşünde geçen zaman kaybı 

olmaz.

*Kenar bıçakları ve havalı bilme sistemi elektrikle kontrol edilir.

*Boy dilimleme bıçaklarının arkası güvelik kapağıyla kapalıdır.

1300kg

0.4~0.8Mpa

10(m/dk)

Gerekli Toplam 

Güç:
2.6KW

3~80

Bilgisayarlı Panel Kesim Makinası 

Enerji:

Ölçüler: 
(Boy×En×Yükseklik)

3940×1100×1950

380V/50HZ

220V/60HZ Enine Kesim

:2600

:45

X enine en geniş aralık

X en az aralık

Y Yönünde en uzun aralık

Y yönünde en kısa aralık

Kenar Kesim 

Dilimleme

:2450

:960

:2250

:300


