
SX-100 DİJİTAL YAY MAKİNESİ

TEKNİK PARAMETRELER

Helezon Tipi: Bonell

Kapasite: 90-95 adet/dk

Kafa Kam Çapı: Ø62-Ø95mm

Tel Kalınlığı: Ø2.0 -Ø2.4 mm (<Ø2.0mm isteğe göre)

Yay Yüksekliği: 70-190mm (190-210mm isteğe göre)

Boğum Sayısı: 4-7 Boğum 

Toplam Güç: 4 KVA

Tel Sepeti Motor Gücü: 2.2 KVA

Isıl İşlem Enerji: 10 KVA

Net Ağırlık: 2730 KG

Enerji: 380V 3faz, 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel)

 - Fabrika ürün özelliklerinde bilgi vermeden değişiklik hakkını saklı tutar.

 - Makine, teknik özelliklerinde belirtilen aralıkta bir yay ölçüsünde ayarlanacaktır.

 - Farklı yay özelliklerindeki istekleriniz için, ilave farklı parçalar gerekebilir.

 - Fabrikasyon hatalara karşı 1 yıl garantilidir.

 - Türkçe kullanıcı arayüzü ile kolay kullanım sağlar.

 - Ce sertifikası bulunmaktadır.

 - Hata uyarıları Türkçe'dir.

 - Tel halindeki ürünü helezon şekline getirir.

 - Sembollerle gösterilen dokunmatik ekran sistemi vardır.

 - Kullanılan malzemeler uluslararası bilinen markaların ürünleridir. 

Örneğin; Delta, SMC Pneumatic, Panasonic Sensor, Bauer Sensor)


