
 - Sembollerle gösterilen dokunmatik ekran sistemi vardır.

 - Türkçe kullanıcı arayüzü ile kolay kullanım sağlar.

 - Hata uyarıları Türkçe'dir.

 - Ce sertifikası bulunmaktadır.

 - Fabrikasyon hatalara karşı 1 yıl garantilidir.

TEKNİK PARAMETRELER  -  Seri üretim yapılabilir.

Helezon Tipi: Bonel

Kapasite: 80 Ünite/ 8 Saat (1800mm*2000mm)

Max. Genişlik: 2000mm
Spiral Tel Kalınlığı: Ø1.3-Ø1.5mm ( Ø1.6 opsiyonel) 
Tel Kalınlığı: Ø1.8-Ø2.4mm

Çene Ölçüleri: 68mm çene Ø62-Ø68mm

78mm çene Ø65-Ø72mm

88mm çene Ø82-Ø88mm

92mm çene Ø75-Ø90mm

98mm çene Ø82-Ø95mm

Yay Yüksekliği: 70-190mm (190 üzeri opsiyonel)

Toplam Güç: 3 KVA

Net Ağırlık:                                 990 kg

Enerji: 380V 3faz, 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel)

 - Fabrika ürün özelliklerinde bilgi vermeden değişiklik hakkını saklı tutar.

 - Makine, teknik özelliklerinde belirtilen aralıkta bir yay ölçüsünde ayarlanacaktır.

 - Farklı yay özelliklerindeki istekleriniz için, ilave farklı parçalar gerekebilir.

 - Kullanılan malzemeler uluslararası bilinen markaların ürünleridir. Örneğin; 

Delta, SMC Pneumatic, Panasonic Sensor, Bauer Sensor)

 - Bir personel tarafından dizilmiş helezon yayların, otomatik olarak spiral tel ile 

birbirine bağlayarak verilen ölçüye uygun yay ünitesinin hazırlanmasını sağlar.

SX-200s OTOMATİK YAY DİZGİ MAKİNESİ


