
 - Üretim planlama sistemi vardır.

 - Üç adet helezon makinesi bağlanabilir.

 - Tela bittiğinde, birbirine ekleme aparatı vardır.

 - Bozuk yayları otomatik olarak atma sistemi vardır.

 - Muhtelif çeşitlerde zone üretimi için uygundur.

 - 30 kg yapıştırıcı tankı bulunmaktadır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Helezon Tipi: Varil - Silindir

Max. Genişlik: < 2200mm  - Alt ve üst telalı üretim için uygundur.

Kapasite: 17 - 20 sıra / dakika
Yay Göbek Çapı: Ø37-Ø75mm  - Hata uyarıları Türkçe'dir.
Paket Yay Yüksekliği: 55 - 240 mm

Tela Kalınlığı: > 60 G/M2  - Ce sertifikası bulunmaktadır.

Tela Genişliği: < 2300mm

Toplam Güç:    15 KVA  - Fabrikasyon hatalara karşı 1 yıl garantilidir

Hava Tüketimi:                                   10m³/h

Ağırlık:                                 5100 kg

Enerji: 380V 3faz, 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel)

 - Fabrika ürün özelliklerinde bilgi vermeden değişiklik hakkını saklı tutar.

 - Makine, teknik özelliklerinde belirtilen aralıkta bir yay ölçüsünde ayarlanacaktır.

 - Farklı yay özelliklerindeki istekleriniz için, ilave farklı parçalar gerekebilir.

 - Yapıştırıcı sistemi; Nordson veya Robatech olarak istenilen seçilebilir.

 - Helezon makinesinden çıkan yayların otomatik olarak kesilip, kalite kontrol 

sistemi ile kontrolde geçirilip, verilen ölçüye uygun yapıştırma tekniği ile yay 

ünitesinin hazırlanması sağlanır.

SX-300DL DİJİTAL PAKET YAY DİZGİ MAKİNESİ




