
ÖZELLİKLER

*İğne mili ve baskı ayağı yarım salınımlı mekanizma ile yağlama gerektirmeksizin çalışır. 

*CE belgesine sahiptir. 

* Her sırada farklı iğnede , farklı desen yapmanıza olanak tanır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

: 4990 × 1650 × 2120

: 2450

: 76.2,76.2,152.4 (6 ")

: 25.4

: 535

: ≤ 60

Dikiş Adım Aralığı: : 3-8

: 60 ~ 230 (m / saat)

: 24/180 23/160 22/140 21/130

: 200 - 980 (rpm / dk)

: 7 KW

: 380V / 50Hz 220V / 60Hz

: 5500kg

*Çok iğneli kapitone makinesinin özelliklerinin yanında ayrıca tek kafa kapitone makinesi ile 

yapılabilen desenlerin de bir kısmını yapabilme özelliği  vardır. 

*Üst ipliğin veya alt ipliğin kopması durumunda otomatik 'Stop Motion' kontrolü, otomatik iğne 

kaldırma ve CNC hız ayarına sahiptir.

BİLGİSAYARLI ZİNCİR DİKİŞ ÇOK FONKSİYONLU KAPİTONE MAKİNESİ 

Kapitone genişliği

*Zincir dikiş kapitone makineleri, alt ipte bobin olmasından dolayı, sık sık ip değiştirme ihtiyacı 

duymaz, ayrıca dikişler de yeterince sıkıdır. 

Boyut (L x W x H)

*Ekranda makine çalışırken, sensörleri ve makine fonksiyonlarının durumunu takip edebilme imkanı 

vardır. 

*Yeni nesil CNC sistemine sahiptir. CNC sistemi ile daha yüksek hassasiyetli dikişler oluşturur, 

kapitone dikiş sırasında çok fazla parametre ayarı veya desen değişikliğine gerek kalmaz. 

Bar arası boşluk

İğneler arası boşluk

X ekseni hareketi deplasman

Çalışma hızı

Kapitone kalınlığı

Brüt ağırlık

Kapitone hızı

Gerekli toplam güç

Voltaj

İğne no


