
TEKNİK ÖZELLİKLER

Helezon Tipi: Varil - Silindir

Max. Genişlik: < 2200 MM

Kapasite: 30+ sıra/dk  -  Makine CE belgelidir.

Yay Göbek Çapı: Ø37-Ø75mm,

Paket Yay Yüksekliği: 55-240MM  - Üretim hatasına karşı bir yıl garantidir.
Tela Kalınlığı: > 60 G/M2

Tela Genişliği: < 2300 MM

Toplam Güç:    25 KVA 

Hava Tüketimi:                                   12 M3/H

Ağırlık:                                 7080 KG

Enerji: 380V 3 Faz, 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel)

 - Makine 5-6 paket yay makinesi ile çalışır.

 - Üst ve alt kumaşlı veya kumaşsız

 -  Kapasitesi dakikada minimum 30 sıradır. 

 - 6 yapıştırıcı hattı ile çalışabilir.

 - Fabrika ürün özelliklerinde bilgi vermeden değişiklik hakkını saklı tutar.

 - Makine, teknik özelliklerinde belirtilen aralıkta bir yay ölçüsünde ayarlanacaktır.

 - Farklı yay özelliklerindeki istekleriniz için, ilave farklı parçalar gerekebilir.

SX-700D YÜKSEK HIZLI PAKET YAY DİZGİ MAKİNESİ  - Yay karkasını tel formundan spiral şekline el değmeden otomatik 

aktarma sistemi ile montaj makinesine üretir.

  - Kullanılan malzemeler uluslararası bilinen markaların ürünleridir. 

(Delta, SMC Pnömatik, Panasonic Sensör, Bauer Sensör)

 - Helezonun her üretim aşamasında kalite kontrol sistemi mevcuttur.

  - Hata uyarıları İngilizce olup isteğe bağlı olarak diğer dillerde de 

mümkündür.

 - Sembollerle gösterilen dokunmatik ekran sistemi mevcuttur.

 - Ünite bittiğinde, otomatik olarak yeni üniteyi açar. Düğümler ve tel 

sürücü sunucu kontrollüdür.


